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Temperatuur, warm 
water, frisse lucht

Een aangename 
temperatuur is een 

welkom comfort

Royaal warm 
water, overal 
in de woning

Gezonde lucht 
en besparing 
van energie

Verwarmen 
en koelen

Warm 
water

Goede 
ventilatie
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Spider x digitale meter

Verwarming

Ventilatie

Beheer & 
Monitoring



Spider x digitale meter
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70% zelfconsumptie :      8,33 kWh productie      >     2,5 kWh injectie
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Wooncomfort as a Service:
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Wooncomfort as a Service

Warmtecomfortcontract:

✓ Huur of koop technieken (warmtepomp + boiler + systeem D)

✓ Servicecontract mét prestatiegarantie én monitoring

✓ Maandbedrag = (technische installatie +) service + onderhoud + verbruiksgarantie

✓ Looptijd tot 25 jaar, all-in garantie

✓ ITHO: +12.000 geothermische warmtepompen in monitoring
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Totaal Groei 2018 prognose

Aantal adressen

Objecten

Gateways

Eindgebruikers

Partner gebruikers



Wooncomfort as a Service

Productdesign voor product - dienst:

✓ Gemaakt om lang mee te gaan

✓ Modulair

✓ Herstelbaar

✓ Monitoring voor predictive maintenance



Individuele comfort op collectieve bodemlus:

✓ WPU 5G: 2,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,5 kW | 7,5 kW

✓ Geïntegreerde inox boiler

✓ Geïntegreerde bronpomp voor collectieve bodemlus

✓ Geïntegreerde expansievaten

✓ Geïntegreerde passieve koeling

✓ Aangepaste zoneregeling 

= compacte betaalbare geothermische oplossing voor projectbouw
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EPB?
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Unieke EPB resultaten:

✓ LT = 240 à 274 % rendement (COP 6,4 à 7,1)

✓ Sanitair = 163 à 178 % rendement
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ventilatie:

✓ 175 m³ | 250 m³ | 350 m³ | 380 m³ | 450 m³ 

✓ Compacte opstellingen 

✓ Zuinige ventilatoren

✓ 5 reductiefactoren vraagsturing:



Reductiefactoren mbt vraaggestuurde ventilatie
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• 5-verschillende systemen:

1. CO2 – semi – lokaal: freduc 0,87
• Detectie:

• 1 CO2 sensor in belangrijkste leefruimte, 1 CO2 sensor in belangrijkste slaapkamer, geen detectie 
in natte ruimten

• Regeling:
• Centraal op unit

2. CO2 – semi – lokaal: freduc 0,70
• Detectie:

• 1 CO2 sensor in iedere slaapkamer, geen detectie in natte ruimten
• Regeling:

• Centraal op unit

-1 E-peil punt

-2 E-peil punten



Reductiefactoren mbt vraaggestuurde ventilatie
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• 5-verschillende systemen:

3. CO2 – semi – lokaal: freduc 0,61
• Detectie:

• 1 CO2 sensor in iedere droge ruimte, geen detectie in natte ruimten
• Regeling:

• Centraal op unit

4. Apure Vent D250 DUO : CO2 – semi – lokaal: freduc 0,53
• Detectie:

• 1 CO2 sensor in belangrijkste leefruimte, 1 CO2 sensor in belangrijkste slaapkamer, geen detectie 
in natte ruimten

• Regeling:
• 2-zone wonen / slapen

-3 E-peil punten

-4 E-peil punten



Reductiefactoren mbt vraaggestuurde ventilatie
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• 5-verschillende systemen:

5. Apure Vent D250 DUO Plus : CO2 – lokaal: freduc 0,49
• Detectie:

• 1 CO2 sensor in iedere droge ruimte, geen detectie in natte ruimten
• Regeling:

• 2-zone wonen / slapen

-4 à 5 E-peil punten
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NEXT step = workshop:

✓ Analyseren concrete oplossingen in EPB

✓ Analyseren fieldresultaten 15 jaar monitoring

✓ Samenstellen as a service pakket voor E0/E20


