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GSi-8 / GSi-12 / GSi-16
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GSi-8 / GSi-12 / GSi-16

Ground – Source - Inverter
=> Modulerende Geothermische Warmtepomp

GSi-12: 2,5kW -> 11,8kW
GSi-16: 4,0kW -> 16,0kW

NEW: GSi-8: 2,5kW -> 8kW
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GSi
- 3 Modellen: 2,5 - 8kW, 2,5-12kW en 4 - 16 kW

- Combitoestel

- Ingebouwde backup weerstand 9kW – vervat in EcoDesign!

- Ingebouwde bronpomp en CV-pomp

- SWW-productie dmv sanitaire warmtewisselaar = legionellavrij

- Tot 300 liter SWW EN16147 = sanitair comfort!

- Tot 20l/min = regendouche proof!

- XL tapprofiel

- SCOP = 5,43 (gemiddeld klimaat, lage temperatuur)

- Zeer stil 35 – 48dB(a)

- Benodigde vloeroppervlakte = 60 x 68cm = compact!

- Passieve koeling mogelijk 







ERP/EcoDesign data

Vrij te downloaden op 
www.ctcbenelux.com

Hoe ingeven in                
EPB software?

http://www.ctcbenelux.com/
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EPB bibliotheek beschikbaar!

- Snel CTC warmtepompsystemen ingeven in enkele muisklikken

- Zekerheid van juiste parameters!

- Makkelijke vergelijking tussen warmtepompsystemen 

- Correct advies naar bouwheer

- EPB Bibliotheek vrij te downloaden op www.ctcbenelux.com

- Bijhorende stavingsdocumenten vrij te downloaden op www.ctcbenelux.com

- Bijkomende vragen → Info@ctcbenelux.com !

http://www.ctcbenelux.com/
http://www.ctcbenelux.com/
mailto:Info@ctcbenelux.com
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