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1. VRV systeem

2. Toepassing in EPB software
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VRF systeem
Werking & verschillende formaten

1
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Klassiek water-gebaseerde comfort oplossingen: 

buffer
vat

• Hele grote projecten kunnen met eenzelfde watercircuit worden bevoorraad
• Engineering op maat
• Aandachtspunten

• Buffervat: omschakeling koeling/verwarming zorgt voor grote omschakeltijd
• Pompen naar binnentoestellen moet continu werken
• Verwarming met fossiele brandstof
• Gewicht ijswatergroep & 
• Plaats waterleidingen (isolatie)

waterleiding
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Principe VRF systemen

Afwezigheid van waterkring = snel reagerend systeem

buffe
rvat

Werkt enkel met koelmiddel:
• Geen overdrachtsverliezen tussen koelmiddelcircuit & watercircuit
• Geen inertie (direkte levering van koeling & verwarming)
• Koelmiddel geeft direct zijn warmte af in de kamer = Direct Expansie systeem

koelmiddelleiding

VRF = Variable Refrigerant Flow system = generic term
VRV = Variable Refrigerant Volume system = trademark Daikin

waterleiding



Overzicht directe expansie systemen

Systeem Lay-out toepassingsgebied

Split • Serverlokalen
• Kleine burelen
• Residentiële

toepassing
• Containergebouwen

Multisplit • Kleine burelen
• Containergebouwen
• Residentiële

toepassing

VRV • Middelgrote burelen
• Grote burelen
• HotelsMax 64 units

Max 150 kW

Max 9 kW

Max 14 kW

Max 5 units



VRV formats

Luchtgekoeld (95%)

Watergekoeld (5%)

geothermisch
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VRV formats

Warmtepomp (2-pijps):
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VRV formats

Warmtepomp met energie recuperatie (3-pijps)
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EPB implementatie
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VRF als verwarmingssysteem : BA < 1 januari 2019

• SPF = COPtest

• COPtest = COP @ 2°C buiten/20°C  binnen

• Volgens NBN EN14511 meetmethode

• Terug te vinden op stavingscertificaat
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VRF evaluatie als verwarmingssysteem (BA vanaf 1 januari 2019)

$

Ingave VRF: ngen = 3,3 voor alle 
systemen & merken*

* Onmogelijk om testgegevens op te maken voor oneindig 
aantal mogelijke combis buitentoestel /binnentoestellen; 
is bovendien geen Ecodesign vereiste 

Ingave multisplits: alle gegevens 
beschikbaar via fiche fabrikant
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VRF als koelsysteem



Thank you


